
FICHE TECHNIQUE 
Important  :  la  mise  en  conformité  du  lieu,  accès,  éclairage  de 
secours, installation électrique, la sécurité incendie sont sous votre 
responsabilité. 

SCENE 
Pour des conditions optimales, les dimensions du plateau (aire de 
jeu)  ne  peuvent  être  inférieures  à  7  m  d'ouverture  et  5  m  de 
profondeur et d’une hauteur minimale de 3m

DRAPERIES
Le pendrillonage est de type boite noire à l’italienne ou allemande. 

LUMIERES
Le matériel devra être installé et patché à l' arrivée du régisseur. 
Les barres de LED ainsi que les PAR 16 sont fournis par la Cie 
ainsi que leurs accroches (pieds et platines) 

Pour  une  meilleure  lisibilité,  un  plan  de  feu  est  joint  avec  ce 
document. 

LE CONTE DE LUCIA



DÉCORS ET ACCESSOIRES
Les décors et accessoires seront amenés et montés par nos soins.
(environ 1H)

SON
• façade adaptée et de qualité professionnelle 

• 2 retours seront installés derrière le décors sur 2 aux/post

• si console analogique prévoir une révère type spx990

• Lecteur CD auto-pause

• Nous venons avec 3 micros hf (shure)

SERVICES 

Suivant  l'heure  de  la  représentation,  le  régisseur  déterminera 
l'heure d'arrivée et le nombre de services nécessaire (en général : 
montage/réglage 4h et exploitation/démontage 4h) 

 

ACCUEIL 
Loges  :  Des  loges  seront  réservées  pour  les  artistes  (3),  elles 
devront être propres, chauffées l'hiver et aérées l'été, équipées de 
miroirs,  portants,  cintres,  table  et  fer  à  repasser,  chaises,  tables, 
poubelles et à proximité de lavabos et toilettes. L'accès au plateau 
devra  être  le  plus  aisé  possible.  Prévoir  des  bouteilles  d'eau  en 
quantité suffisante pour les artistes et le régisseur. 

Accès et parking : L'organisateur devra fournir un plan d’accès au 
lieu d'accueil ainsi que les coordonnées téléphoniques nécessaires 
et prévoir 2 emplacements de parking pour les véhicules. 


